
移动式空气消毒机技术参数与要求
本次采购数量：4台  国别：中国
 一、技术参数如下：
	1、实用体积
	130 m³
	

	2、循环洁净风量
	≧800 m³/h
	

	3、高效滤网
	PM0.3≥99.99％
	

	4、初中效滤网 
	PM10≥99.99％
	

	5、温度传感器
	有
	

	6、湿度传感器 
	有
	

	7、空气质量传感器
	有
	

	8、寿命计时
	有
	

	9、负离子发生器 
	有
	

	10、滤网更换传感器  
	有
	

	11、杀菌因子
	UVC253.7nm
	

	12、电源参数 
	220V/50HZ
	


二、功能特点要求：
1、触摸屏：呈现丰富的操作界面，操作人性化，较（LCD屏+按键）有更强的耐用性。
2、多传感器控制:   
1）温度传感器\湿度传感器:实时检测当前环境的温度和湿度,并将数据传送到触摸屏中显示;
2）空气质量传感器:实时检测当前空气质量状态,将数据传送到触摸屏以图案和数值显示;
3）滤网更换传感器:通过检测进风口和出风口的压力变化,实现初中效和高效滤网的更换提醒。
3、多种操控方式：
1）低风速下的静音模式：噪声＜20DB；
2）高风速下的快消模式：净化风循环量≥800m³/h；
3）智能模式:通过传感器自动判定空气质量状态,当空气质量差时,自动进入净化模式或消毒模式,当空气质量优良时,机器停止运行；
4）消毒模式和净化模式：用户根据使用环境自由确定，实现一机多用；
5）消毒模式：主要针对医院常见的大肠杆菌、金色葡萄球菌、自然菌有很好的消毒效果；
6）净化模式：针对0.3微米以上的粉尘颗粒的过滤效率≥99.99％。
4、优化的结构设计：
1）上下分体式下进风上出风循环，外观简洁、结构紧凑，实现大风量循环、多功能组合；
2）滤网更换便捷（无需任何工具，用户在说明书指导下可自行更换和维护）；
3） 钣金+酸洗磷化+静电喷涂，耐用性强。
三、售后服务及其它要求：
1）产品的质量保修期≥1年,终身进行维护。
   2）该消毒机的常规消耗性耗材或配件提供明细清单报价。

