12导心电图机技术参数与商务要求
（心内科使用）

一、数量：1台   招标控制价：       元
二、技术参数：
1. ECG输入通道：标准12导联心电信息同步采集
2. 频率响应：0.05-150Hz 
3. 耐极化电压：±600mV    
4. 共模抑制比：≥100dB 
5. A/D转换：24bit
★6.产品符合IEC60601-2-51: 2003国际电工标准并出示第三方机构检测认证书
7.灵敏度选择：2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）
8.设备内置存储器，存储病历≥800例
9.数据可通过USB口导入导出
10.显示器：≥7.0英寸彩色高清液晶显示屏
11.标配内置热敏式点阵打印机
12.热敏打印机具有多规格记录通道
13.记录纸规格：支持卷纸和折叠纸两种规格
14.打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印
★15.可直接外接USB打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告
16具备在无网格纸上打印网格功能
17.心电图机内置实体标准键盘，支持五笔、拼音输入。
18.具有心律失常延长打印功能
19.具有导联脱落指示，具有信号检测功能，对于信号质量不佳的导联做出警示与提醒，保证波形采集的质量
20.外部隐藏式提手，方便机器移动
21.内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时以上

付款方案
 全部标的货物安装调试完毕验收合格且中标方提供的票据齐全，设备正常使用 40 天内采购人向中标方支付本合同总金额  60  ﹪的货款；设备使用  6 个月后支付总金额的 30  %货款；本合同总金额剩余  10 ﹪的货款作为质量保证金，在质保期满后确认无故障后无息付清。



三、 评分细则：                        
	评分因素
	分值
	评审细则
	须提供的证明材料

	报价得分    （50分）
	有效最低投标报价为50分
	 1、以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)* 50
  2、根据“财库[2011]181号”文件规定，若投标人产品属于“工信部联企业[2011]300号”文件标准划分为小、微型企业的，给予投标报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
  3、根据川财采[2015]33号文，对失信行为投标人给予6%/次的报价累加加成，用加成后的价格参与评审，若加成后的报价超过预算的，视为无效投标。
	

	技术与商务售后分（50分）
	技术指标
和配置(35分)
	完全符合招标文件要求没有负偏离得35分；“★”号条款技术参数与招标文件要求有负偏离的，一项扣3分，非“★”号条款技术参数与招标文件要求有负偏离的，一项扣1分，扣完为止。
注：针对“★”号条款技术参数，投标人须提供技术支持材料（如产品检测报告或公开产品彩页、产品说明书等说明材料）；

	投标人须认真核实所有技术支持资料，并对其在投标文件中提供的技术支持资料的真实性负责，并承担由此带来的一切法律责任和后果。提供技术指标支持类文件（如彩页、说明书、官方网站、检测报告资料等）

	
	节能、环境标志产品5
	在本项目的投标产品中有被认定为节能产品或者环境标志产品的每项分别得2.5分，最多得5分。非节能、环境标志产品的不得分。
	须提供相关证明材料
	

	
	质保承诺   （10分）
	1、根据投标人提供的质保期内的售后服务方案在可行性、实用性、便捷性以及与采购人实际情况的吻合程度进行综合评比：优的5分，较好的3分，一般的1分，没有提供方案的不得分；
2、根据投标人提供的质保期结束后的售后服务方案在可行性、实用性、便捷性以及与采购人实际情况的吻合程度进行综合评比：优的5分，好的3分，一般的1分，没有提供方案的不得分；
	提供制造商针对本项目的质保承诺书原件
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