



脊柱内固定系统技术参数及其他要求 
一、拟购产品及相关要求：
1.脊柱内固定系统
主要包含：颈椎前路钉板系统
颈椎后路钉棒系统
脊柱融合器
人工骨 

一、颈椎前路钉板系统
主要包含：
1、①品 名：颈椎接骨板
系列规格为：孔数+长度
4孔：长度要求≥22mm≤34mm极限偏差±0.5mm
6孔：长度要求≥36mm≤48mm极限偏差±0.5mm
8孔：长度要求≥51mm≤75mm极限偏差±0.5mm
②品 名：自锁钉
品 规：直径*长度
直径要求≥4mm≤4.5mm
长度要求≥12mm≤18mm
2、产品适用范围：适用于颈椎前路椎体及椎间盘修复的治疗。
3、结构及成份：
1）钛合金组成。
4、主要技术指标：
1）、双弧度设计，符合颈椎生理弯曲
2）、低切记、圆滑边角设计，减少异物感
  *3）、厚度要求≤1.8mm
5、 高压蒸汽灭菌法。


二、颈椎后路钉棒系统
主要包括：
1、①品 名：开口椎弓根螺钉（配件有开口压棒螺母、紧固螺帽）
    系列规格为：直径*长度
  直径  ≥3.5mm≤7.0mm 
    长度  ≥10mm≤65mm
  
②品 名：闭口椎弓根螺钉（配件有闭口压棒顶丝）
系列规格为：直径*长度
   直径  ≥3.5mm≤7.0mm 
长度  ≥10mm≤65mm

③品 名：滑脱万向钉（配件有顶丝、紧固螺母、压片、弓根钉、         开口长螺帽）
系列规格为：直径*长度
   直径  ≥3.5mm≤7.0mm 
长度  ≥10mm≤65mm

④品 名：万向钉（配件有顶丝、紧固螺母、压片、弓根钉、           开口短螺帽）
系列规格为：直径*长度
   直径  ≥3.5mm≤7.0mm 
长度  ≥10mm≤65mm

⑤品 名：光棒
系列规格为：直径*长度
直径：≥3.0mm≤6.0mm
     长度：≥50mm≤500mm

⑥品 名：横向连接器
系列规格为：大小+长度
大小：≥60mm≤75mm
     长度：≥25mm≤35mm

2、产品适用范围：适用于脊椎后路脊柱病因修复的治疗。
3、结构及成份：
钛合金组成。
4、主要技术指标：
  1）螺母为倒T型螺纹设计，有效防止钉臂胀开
  2）低切迹设计，对软组织刺激小
  3）可选用侧方连接体，使非直线排列的螺钉易于安装
  4）配合多米诺使用，可做颈胸联合手术
  *5）3.5mm万向钉，单侧35°可变角度，便于螺钉的植入
  6）双芯双线设计，头端易于植入，尾端增强皮质骨把持力
  7）复合螺纹设计，近端皮质骨螺纹，双螺纹增加把持力，方便不同骨质的需求
  8）钉体双螺纹设计拧入速度更快，最优化的骨咬合设计，减少退钉几率
  9）提供较大角度范围的连接锁紧，置棒方便
  10）矩形螺纹设计，避免爆丝滑丝
  11）方形螺纹将锁紧力转化为垂直方向的力，从而使作用于光棒上的力量更加有效，将滑丝可能降低到最低减少螺钉尾部两翼的撑开力
  12）梅花槽设计防止滑丝，螺母底面封闭，强度更大与拧入改锥快捷稳定，扭力均匀
5、灭菌要求高压蒸汽灭菌法。


三、脊柱融合器
    主要包括：
1、①品 名：椎间融合器Ⅰ型
  系列规格为： 	长度+高度
     长度要求≥12≤18MM
高度要求≥5MM≤8MM

 ②品 名：椎间融合器Ⅱ型、
   系列规格为： 	长度+高度+角度数
长度要求≥20≤25MM
高度要求≥8MM≤14MM
角度要求≥0°≤8°

2、 产品适用范围：适用于颈椎前路椎间盘和椎体修复的治疗。
3、 结构及成份：
*1）融合器选用peek材料，PEEK术后相容性更好，钽丝术中容易判断位置
2）融合器中的显影棒钛合金材料
 4、主要技术指标：
1）、子弹头、双齿状设计防止脱出
2）、开口及植骨面积大，三孔设计植骨后易融合
3）、锥形定向咬合齿设计有效防止移位
5、无菌包装。


四、人工骨
1、品 名：冻干皮松质骨条
系列规格为：立方厘米
要求≥3cm³
2、产品适用范围：适用于脊柱融合术非承重性部位因脊柱创伤需要进行植入融合的治疗。
3、结构及成份：
无机矿物质及胶原组成。
4、主要技术指标：
  *1）与自体骨组织具有高度相容性，可替代自体骨修复骨缺损的骨材料。
[bookmark: _GoBack]5、灭菌要求辐照灭菌。

以上所有产品要求：
一、产品使用方法方便临床医生进行操作，简易快速完成手术工作。
二、投标人提供产品质量保证书及售后服务方案；提供本产品为医院专属的增值服务方案。
三、产品报价要求四川阳光采购网全国最低价格统一执行价




脑外科脊柱内固定系统评标细则表（综合评分法）
	序
号
	评分因素
及权重
	  分
  值
	评分标准
	      说明

	1
	报价
50%
	  50
  分
	1、 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价
得分=(基准价／投标报价)* 50
2、 根据“财库[2011]181号”文件规定，若投标人产品
属于“工信部联企业[2011]300号”文件标准划分为小、微型
企业的，给予投标报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、根据川财采[2015]33号文，对失信行为投标人给予6%/次
的报价累加加成，用加成后的价格参与评审，若加成后的
报价超过预算的，视为无效投标。
	

	2
	技术指标
和配置30%
	  30
  分
	1、完全符合招标文件要求没有负偏离得30分；
2、带“*”号条款技术参数与招标文件要求有负偏离的，
一项扣4分，
3、 非“*”号条款技术参数与招标文件要求有负偏离的，
一项扣2分，扣完为止。
注：针对“*”号条款技术参数，投标人须提供技术支持材料
（如产品检测报告或公开产品彩页、产品说明书等说明材料）；

	投标人须认
真核实所有技术支持资料，并对其在投标文件中提供的技术支持资料的真实性负责，并承担由此带来的一切法律责任和后果。

	3
	售后服务
20%
	  20   
  分
	根据投标人提供的投标文件制作规范质保期内的售后服务方案在可行性、实用性、便捷性以及与采购人实际情况的吻合程度进行综合评比：
优的20分，较好的10分，一般的5分，没有提供方案的不得分；

	


特别说明：如果该产品需要进行评分评标时，建议采用本评标细则进行评标。
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