遂宁市中医院辐射防护用品技术参数及要求
一、铅防护衣：
1、正穿、无袖、中号。
2、前、后防护铅当量为0.5mmpb。
3、轻铅（或无铅）系列防护材料。
4、柔软、重量轻；具有防水、防污、耐磨、抗菌等特点。
二、铅防护围裙：
1、防护铅当量为0.5mmpb。
2、防护铅当量前面为0.5mmpb，后面为0.35mmpb。
3、轻铅（或无铅）系列防护材料。
4、柔软、重量轻；具有防水、防污、耐磨、抗菌等特点。
三、铅防护眼镜：
1、普通护边型眼镜铅当量为0.35mmpb。
2、内置近视眼镜护边型眼镜防护铅当量为0.5mmpb。
3、重量轻，佩戴舒适。
四、铅防护颈套：
1、防护铅当量为0.5mmpb。
2、轻铅（或无铅）系列防护材料。
3、柔软、重量轻；具有防水、防污、耐磨、抗菌等特点。
五、铅防护手套：
1、防护铅当量为0.35mmpb。
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3、柔软、重量轻；具有防水、防污、耐磨、抗菌等特点。
六、铅防护帽：
1、防护铅当量为0.5mmpb。
2、轻铅（或无铅）系列防护材料。
3、柔软、重量轻；具有防水、防污、耐磨、抗菌等特点。
七、投标所有产品符合国家职业卫生标准《医用X射线诊断卫生防护标准》GBZ130-2015.
八、提供产品检测报告，并负责通过国家环境检测机构对该产品的辐射监测。
九、提供产品售后服务方案。
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