关于床单元消毒机及空气消毒机的
采购公告 
[bookmark: _GoBack]一、项目名称、数量、最高限价
	名称
	数量
	最高限价

	病区床单元消毒机
	22台
	28.5万元

	壁挂式空气消毒机
	3台
	


二、供应商参加本次采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件
1、必须是“中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人”。 
2、依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定，若生产、销售产品和产品本身需要取得许可证照或者需要经过认证的，须具有相应许可或认证资格；
3、若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证和注册登记表或注册登记表；
三、采购方式及其它要求
1、依据《中华人民共和国政府采购法》等相关的法律法规，医院采用竞争性磋商的采购方式进行采购活动，所有产品均进行两轮报价。
2、投标人员需提供投标企业委托书等相关证件。
3、生产企业或者生产企业的授权代理商均可参加。请生产企业的授权代理商现场出示相关的书面证明材料，否则院方可不接受其参加本次会议。
四：资料的准备
  请参与者根据提供产品的特点，按照“政府采购投标文件模板”制作并装订成册一式叁份，资料内含第一次报价。
五、采购会议时间：2018年11月27日上 午 9点。
会议地点：遂宁市中医院天峰街7楼二会议室.
 联系人 : 肖老师 电话: 0825-2255817
 参加人员请于2018年11月27日上午8：30分到7楼二会议室递交相应资料。
六、如有不明情况，请咨询陆先生 18682548685

附件1：床单元消毒机及空气消毒机参数
附件2：评分细则
                                                
遂宁市中医院 
                                      2018年11月15日






























附件1：
床单元消毒机、空气消毒机参数及要求
一、病区床单元消毒机
（一）技术要求
*l、采用无油静音真空泵,噪音小。
2、具有高效便捷的臭氧解析装置,能分解高浓度臭氧,臭氧零泄漏。
3、具有微电脑芯片自动控制工作流程,可预先设置好抽气时间、充臭氧时间、消毒保存时间,消毒自动完成,操作方便。
4、液晶显示屏，触屏操作,操作直观方便。
5、配置有热敏打印机,能够记录每次消毒过程及消毒结果。
*6、具有自检功能,能够自动检测主要器件是否处于正常状态。
7、消毒床罩有长期使用和一次性使用两种。
8、可以消毒一张床单元,也可同时对两张床单元进行消毒。
9、臭氧浓度输出:≥500mg/m3
10、臭氧最低产量:≥3g/h。
11、床罩密闭时臭氧泄漏量:≤0.02 mg/m3
12、输出风量(每路):≥0.6 m3/h。
13、消毒时间选择范围:0 min-120min。
14、臭氧作用还原时间:≥30min。
15、臭氧解析还原时间:4min-10min。
16、消毒床罩尺寸:2500mmX1600mm。
17、臭氧输送氟胶管长度≥2m。
18、杀灭微生物类别:大肠杆菌,、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌及自然菌等。
19、提供消毒产品卫生安全评价报告备案凭证，检验报告。
（二）商务要求：
1、一次性消毒袋≥1：50；一次性消毒床罩≥1：50；多次消毒袋≥1：2；多次消毒床罩≥1：1；多次消毒床套≥1：1。
2、保修期≥12个月，验收使用后三个月内出现质量问题，免费整机更换。
3、质保期内半年一次巡检，并出具巡检记录及结果。
二、壁挂式空气消毒机
（一）技术参数：
*1、微电脑程序控制，中文背光液晶显示屏；
2、UV管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示；
3、UV强度在线自动检测，镜面不锈钢板固定，增加UV照射强度；
4、整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；
5、主管失效备管自动支援及加强功能；
6、采用进口主控制芯片，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠；
7、程控、遥控、手控多控消毒运行；
8、风速高、中、低可选，采用下进上出风结构，避免凉风直吹病员；
9、带活性炭网除臭及光触媒除菌辅助消毒手段；
*10、适用体积：80m3
11、外形：平板壁挂式
12、循环消毒风量：≥640m3/h
*13、紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.18×103μW/cm2
14、紫外线管寿命：≥5000h
15、紫外线泄漏量：≤1μW/cm2
16、消毒时空气中臭氧量：≤0.2mg/m3
17、负离子发生量：≥6×106个/cm3
18、噪音：≤55dB(A)	
19、消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准
*20、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）。
21、安全防护分类：I类B型设备。
*22、提供消毒产品卫生安全评价报告备案凭证，检验报告。
（二）商务要求
1、保修期≥12个月，验收使用后三个月内出现质量问题，免费整机更换。
2、质保期内半年一次巡检，并出具巡检记录及结果。























附件2：
床单元消毒机、空气消毒机评分细则
	序号
	评分因素
及权重
	分　值
	评分标准
	备注
	说明

	1
	报价35%
（主要评分因素）
	35分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100%
	/
	共同评分因素

	2
	商务、技术、服务要求40%（主要评分因素）
	40分
	技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），*条款负偏离一项扣5分，一般条款负偏离一项扣2分。
	专家根据标书参数响应表进行打分
	技术类评分因素

	3
	售后服务20%
	20分
	根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。
	/
	共同评分因素

	4
	节能、环境标志、无线局域网产品2%
	2分
	投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。
	提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。
	政策合同类评分因素

	5
	投标文件的规范性3%
	3分
	按照政府采购的要求制作投标文件
	/
	共同评分因素
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