遂宁中医院天峰街院区中央空调维保服务的
招标公告

一、项目名称、招标控制价
天峰街院区中央空调维保   招标控制价: 20万元
二、供应商参加本次采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件
1．具有独立承担民事责任的能力；
2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5．参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；
6. 投标人对是否存在受到财政部门或有关部门认定的失信行为（有效期内）以及认定次数进行承诺。（提供承诺函）
7．具备制冷空调维修安装企业资质为Ⅲ级及以上；
8. 本项目现场管理人员（项目经理或负责人）必须具备中央空调维修、保养相关证书。
9. 法律、行政法规规定的其他条件；
10. 本项目不允许联合体投标。
三、采购方式及要求
   1、依据《中华人民共和国政府采购法》等相关的法律法规，医院采用竞争性磋商的采购方式进行采购活动，所有产品均进行二轮报价。
   2、售后服务
  2.1 供应商需在省内设立售后服务机构，并提供机构网点清单、服务电话和售后人员名单（加盖公章）；
2.2 供应商需提供技术服务支持，服务期内接到用户电话后30分钟内有响应。；
  2.3 其他有利于用户的售后承诺。
3、维保方式、地点、时间及验收标准
3.1 维保方式：按采购人要求；
3.2 维保地点：遂宁市天峰街73号；
3.3 服务期限：一年。
3.4 验收方法：符合国家相关行业标准。
四、资料的准备
    请参与者根据提供产品的特点，按照“政府采购投标文件模板”制作并装订成册一式叁份，资料内含第一次报价。
五、采购会议时间：2018年12月13日下 午 3点。
    会议地点：遂宁市中医院天峰街7楼二会议室.
     联系人 : 肖老师    电话: 0825-2255817
     参加人员请于2018年12月13日下午2：30分到7楼二会议室递交相应资料。
六、如有不明情况，请咨询李先生 13982528195
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遂宁市中医院 
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附件1:         
维保要求
一、维护内容 
	项目
	内容
	状态
	备注

	空调主机
	制冷系统：清洗、维护、保养等
	正常运行
	主机运行1500小时后免费更换润滑油、加制冷剂

	    维保要求及次数：１、冷热季节交换时（每年夏季4月初、冬季9月初），对维护范围内的空调主机、冷凝管、蒸发器、管道末端通风设备等实行检查、维护、清冼，每年不少于2次。每次检查维护完毕，须提交当次设备维护清单，并报告排除和运行良好情况；２、不定时维护，但在约定的维护期内（夏季：每月1次、冬季：每月1次），该维护全年不少于8次。每次检查维护完毕，须提交当次设备维护清单，并报告排除和运行良好情况。8台模块机室外水管保温材料外全部改成泡沫玻璃材料（厚度不低于3.5cm），水管总长度现场查看。冷却水管室外部分除锈刷防锈漆，工程量现场查看。


除上述范围外，未在合同中体现内容，一律按招标文件及中标方投标文件全面执行。
二、维护保养要求：保养后提供相关数据。各维检系统如下：
（1）空调主机部分：
a、 空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常。
b、 空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏；是否需要补充制冷剂，补充、更换制冷剂由乙方负责免费添加或更换；锅炉运行后清洗一次。
c、 压缩机运转电流是否正常。
d、 压缩机运转声音是否正常。
e、 压缩机的工作电压是否正常。
f、 压缩机油压、油温是否正常，主机运行1500小时后免费更换润滑油。
g、 空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况。空调主机各接线端子有无松动。
h、 水流量保护开关工作是否正常。
i、 电脑版、感温探头阻值是否正常。
j、 空调主机空气开关是否正常；交流接触器、热保护器是否良好；
   （2）风系统的检查：
a、 风机盘管出风的风量是否正常。
b、 风机盘管回风的回风滤网是否聚集灰尘。
c、 出风温度是否正常。
   （3）水系统的检查：
    a、冷却、冷冻水的水质情况，是否需要更换水。
  b、冷却、冷冻水系统中的过滤网上的杂质，且清洗过滤网。
  c、水系统中有无空气，是否需要排气。
  d、回水、出水温度是否正常。
  e、水泵声音、电流是否运转正常。
  f、阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄露等现象。
  g、保温系统有无开裂、破损、漏水等现象。
  h、冷却塔定期清洗，电机、风扇维保。
 （4）风机盘管的清洗
a、风机盘管内管壁的污垢清洗。
b、风机盘管过滤器的污泥清除。
c、风机盘管回风过滤网聚集的浮尘清洗。
d、风机盘管进出水管污泥堵塞及水质情况检查。
















附件2：
评分标准
	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价30%
	30分
	以满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其报价得分为30分。其他供应商的报价分按以下公式计算：报价得分=(评标基准价／最后评标报价)×30
	

	2
	服务方案30%
	30分
	投标人提供的方案严谨清晰，符合项目要求，根据方案的合理性和可行性评估，优秀得30-22分，良好得21-10分，一般得9-1分，差的不得分；
	

	3
	业绩8%
	8分
	以投标人近两年（2016、2017年）的类似业绩计算，总金额在10万元（含）以上30万元以下的得3分；总金额在30万元（含）以上60万元以下的得5分；总金额在60万元（含）以上的得8分。
	（以合同或中标通知书为准）

	4
	财务状况10%
	10分
	以投标人近两年（2014年、2015年）经审计过的财务报表进行评价，能提供资料且财务状况良好（连续盈利）的得10分；能提供资料且财务状况一般（1年盈利）的得5分；新成立的公司得1分；不能提供资料或差（亏损）的不得分。
	

	5
	售后服务5%
	5分
	完全满足招标售后服务要求的得3分；售后服务优于招标要求的，每一项加0.5分，最多加2分；与招标文件售后服务要求有负偏离的，每一项扣0.5分，扣完为止。
	

	6
	现场磋商情况10%
	10分
	根据现场评审委员会与竞标人相关补充要求磋商的结果，应答为优的得10-7分，一般的得6-4分，差的得3-1分。
	

	7
	从业情况5%
	5分
	投标人从事中央空调维修、保养专项工作1年以上3年以下得3分，3年及以上得5分，新成立公司得1分。
	

	8
	投标文件的规范性2%
	2分
	投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。
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