关于动态心电图记录盒及动态心电图工作站的
采购公告 
[bookmark: _GoBack]一、项目名称、数量、最高限价
	名称
	数量
	最高限价

	动态心电图记录盒
	5台
	6万元

	动态心电图工作站
	1套
	


二、供应商参加本次采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件
1、必须是“中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人”。 
2、依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定，若生产、销售产品和产品本身需要取得许可证照或者需要经过认证的，须具有相应许可或认证资格；
3、若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证和注册登记表或注册登记表；
三、采购方式及其它要求
1、依据《中华人民共和国政府采购法》等相关的法律法规，医院采用竞争性磋商的采购方式进行采购活动，所有产品均进行两轮报价。
2、投标人员需提供投标企业委托书等相关证件。
3、生产企业或者生产企业的授权代理商均可参加。请生产企业的授权代理商现场出示相关的书面证明材料，否则院方可不接受其参加本次会议。
4、投标文件中必须含有参数响应表，若未含参数响应表评分细则中的商务、技术、服务要求项计零分。
四、资料的准备
  请参与者根据提供产品的特点，按照“政府采购投标文件模板”制作并装订成册一式叁份，资料内含第一次报价。
五、采购会议时间：2018年12月18日上午9：00。
会议地点：遂宁市中医院天峰街7楼二会议室.
 联系人 : 肖老师 电话: 0825-2255817
 参加人员请于2018年12月18日上午8:30分到7楼二会议室递交相应资料。
六、如有不明情况，请咨询许先生 18080706113

附件1：动态心电图记录盒（含动态心电图工作站 ）技术参数
附件2：评分细则
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附件1：
动态心电图记录盒（含动态心电图工作站 ）技术参数
1、 动态心电图记录盒：
技术参数：
1、 导联数目：12导联/3导联二合一，一个记录器既有12导联记录模式，又有3导联记录模式。
2、 *2、数字式无压缩记录，12导联模式可提供24小时、48小时、72小时等至少三种记录时间选择（可通过记录器设置 ），3导联模式提供至少1天—7天7种记录时间选择。
3、采样频率128-1024点/秒可调。
4、频率响应：0.05—60Hz提供证明文件。
5、共模抑制比≥80dB提供证明文件。
6、A/D转换精度8-16位可调提供证明文件。
7、记录器自带独立起搏检测通道，无需设置起搏开关可完成起搏信号自动检测和记录。
*8、LCD液晶显示波形、文字和各种提示信息，记录过程中能够随时查看心电图波形，提供记录时间和心电波形之间的任意切换。
9、记录器提供电池电量、导联线连接、闪存卡等自动检测功能，能够提示电池电量不足，导联线干扰和闪存卡不良等报警。
10、具有数据保护功能，对未经分析的数据提供删除提示，防止错误删除病人数据。 
*11 、存储介质：采用通用型SD存储卡，存储容量不少于8G，最大可支持32GB。
12、电源：1节7号电池最少可完成2例24小时连续记录。
*13 、重量≤60克（含电池 、,体积≤70mm×60mm×20mm）。
2、 动态心电图站：
（一）、技术要求：
1、全中文操作界面，支持英文、法文、意大利等多种语言切换，方便国际学术交流；
2、12导联心电图同步显示和分析，同时兼容3导联心电数据分析功能；
3、提供分析参数的重新设置，根据不同的临床需求可以进行分析功能的场景设置，以便实现分析的流程化。
*4、采用多级模板分析技术，提供总模板、二级子模板和心搏三级分析和编辑功能。总模板包含房早、室早、正常、伪差、未知等类型，具有模板叠加功能。
5、提供心搏叠加显示窗口，可以将总模板内心搏列队显示，互相对比，对归类错误的心搏一目了然，同时提供对心搏叠加显示窗的心搏提供重新归类的编辑功能。
6、提供反混淆（DEMIX ）心搏叠加分析功能，提供1000/2000等多个心搏叠加显示和分析，对自动归类错误以及疑难的心搏提供很好的判断工具。
7、具有心率变异性(HRV)分析功能，包括时域，频域分析和LORENZE散点图分析；提供5分钟、24小时心率变异性分析数据及图表。*8、具有专门程序提供房颤、房扑自动分析功能。独特的心搏能量分布谱技术，起搏分析可以准确到心搏，提供独立的房颤、房扑分析报告。
9、强大的起搏器分析功能，适用AAI、VVI、DDD等多种起搏器，提供独立起搏分析报告。
10、独立的12导联ST扫描分析功能，包括趋势图、表格和支持性报告，提供独立的ST段分析报告，提示升高/压低时间以及导联分布。
11、心率震荡（HRT ）分析功能；
12、 具有心向量和心室晚电位分析功能；
13、T波点交替分析功能；
14、提供睡眠呼吸暂停综合征分析功能；
15、提供心率减速力分析功能；
16、软件提供心搏颜色改变，满足不同人的审美需求，减少视觉疲劳。
17、开放的数据接口，方便接入医院信息管理系统（HIS ）；
18、具有专门的客户端和分析端软件，可接入医院网络或互联网，实现院内、不同院区、医院与社区、不同城市之间的原始数据及电子报告的高速传输和共享，实现真正的
网络化功能和无纸化办公。
19、网络化功能采用数据库管理方式，实现海量数据的统一管理便于医院进行病例的查询、统计和分析。
20、支持打印功能，医生可以任意选择需要的报告打印。可以任意选择导联，任意时间段、不同纸张的横打、竖打等多种方式。
（2） 、配置清单：
品牌电脑一套，品牌打印机，工作站软件一套






附件2：
评分细则
	序号
	评分因素
及权重
	分　值
	评分标准
	备注
	说明

	1
	报价35%
（主要评分因素）
	35分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100%
	/
	共同评分因素

	2
	商务、技术、服务要求40%（主要评分因素）
	40分
	技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），*条款负偏离一项扣5分，一般条款负偏离一项扣2分。
	专家根据标书参数响应表进行打分
	技术类评分因素

	3
	售后服务20%
	20分
	根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。
	/
	共同评分因素

	4
	节能、环境标志、无线局域网产品2%
	2分
	投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。
	提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。
	政策合同类评分因素

	5
	投标文件的规范性3%
	3分
	按照政府采购的要求制作投标文件
	/
	共同评分因素



6

