附件1：

	胰岛素泵技术参数表

	*适用人群
	成人及儿童

	*胰岛素泵控制芯片
	≥4

	*原装进口马达组(Motor)
	安全电容加直流马达，包含合金材质齿轮箱,编码器及马达复位开关

	*阻塞传感器
	有,评估是否有输注阻塞或监测胰岛素剩余用量

	*屏幕显示
	≥2块屏幕，显示胰岛素泵输注状态，包含：显示各类型特殊输注情况及无输注、剩余液量、上次大剂量、报警状态等

	电池
	7号电池1节

	基础率(Basal Profiles)
	48段

	系统要求
	原装进口

	外形尺寸(Dimensions)
	≤5.3 x 9.4 x 2.0 cm

	重量(Weight)
	≤103g

	储药器(Reservoir)
	3ml

	药物输注耗材
	多种耗材供选择，皮下软针-有快速分离器便于病人检查，运动，洗澡。

	安全检查
	每10秒诊断系统自检1次

	售后服务特点
	有厂家技术代表及经销商提供双重售后服务保障

	组成
	助针器，胰岛素泵系统，输注管路，储药器

	人性设计
	LED背景灯

	报警方式
	声音和震动

	安装方式
	助针器

	相对湿度
	20-95%

	产品标准配置（附带的配件及耗材）
	胰岛素泵，腰带夹子，活动保护帽，管夹等

	马达位移精确度
	误差在正负2%以内

	基础率(Basal Rate)
	0.05-35u/h

	基础率模式(# of Basal Patterns)
	标准

	基础率步长(Basal Increment)
	最小0.05u/h

	临时基础率(Temp Basal)
	0.5－24H ±1% 可调整

	临时基础率(Temp Basal)调节方式
	百分比

	大剂量（Bolus）
	0.1－25U

	大剂量增量(Bolus Increments)
	0.1U

	大剂量输注方式（Bolus Option）
	常规

	胰岛素浓度(Insulin concentration )
	U-100

	胰岛素输注精度（Delivery accuracy）
	<±5%

	背景灯（Backlight）
	LED（液晶显示）

	键盘锁定功能(Botton lock)
	有

	自检(Self Testing)
	有

	报警记录(Alarm History)
	可回顾≥36次的报警，以及报警的时间和日期

	低液量报警（Low Reservor Alerm ）
	剩余单位和时间两种方式

	[bookmark: _GoBack]报警种类
	低药量，低信号，输注等

	电池报警（Battery Alert）
	≥5种

	充盈记录(Prime History)
	可回顾至少20次的排气记录，以及排气时间和日期

	大剂量历史（Bolus History）
	≥24个

	防水等级(Water resistant)
	IPX-7

	安全设置(Safety settings)
	≥50种独立的安全系统程序监视，每天数百万次的自动检查

	
	还有手动自检功能





