附件3：
经皮黄疸测试仪参数

一、主要用途：
用于各级医院的新生儿科、儿保科等部门对新生儿黄疸进行早期筛查。
二、主要要求：
1、符合国家相关规定；
[bookmark: _GoBack]2、具有CMD13485及9001质量认证；
三、技术规格：
1、测量方式：光反射式；
★2、光源：LED发光二极管；
3、显示方式：液晶显示；
4、示值误差：0-25 mg/dL±1.0 mg/dL；
★5、锂电池DC3.6V、1000mAh±20%，一次充足电后可检测次数≥800次；
6、校验色屏：白色端面为0，黄色端面为16.0±1.0。
五、主要功能：
★1、测量单位显示功能：可分别显示μmol/L、mg/dL。
2、 开启准备时间：开机即用，无需准备。
★3、计算平均值功能： 具有测量2-5次自动取平均值功能。
★4、数据存储功能：具有存储≥200条测量数值的功能。
5、电池电压检测功能：当测试仪电池电压小于等于3.6V时，屏幕有提示。
6、自动关机功能：不在充电状态下，测试仪停止操作，放置10分钟后自动关机。
7、电池电量显示：屏幕能够显示电量情况。
8、充电显示功能：仪器充电时，显示屏点亮并有显示。
9、充电自动保护功能：当测试仪电池充到4.2V±0.05V时，自动停止充电(充电电流小于等于20mA)。

