附件1：
热牙胶充填系统技术参数
主要技术特性和技术参数：
（一）加热手柄：
1、用于根尖三分之一的充填，可以完美充填副根管和侧枝根管；
2、主机上有LED显示,显示即刻温度；
3、操作温度:≥100度-230度可调； 
*4、加热超过4秒，自动断电。
*5、停止加热后5秒，10秒报时。
[bookmark: _GoBack]*6、枪尖的温度可在1秒内达到设定温度，松开1秒回到正常室温；
*7、加热手柄外壳可拆卸、可高温高压消毒。
（二）充填手柄：
    1、用于根管上部三分之二充填；
    2、数控电脑精确控制温度；
    3、温度控制精确；
    4、温升快，≤60秒完成充填；
    5、均匀平衡输送热塑软化牙胶；
    *6、充填子弹头有直径≥2种，规格≥3种。
    7、枪尖保持设定恒温；
[bookmark: _Hlk8372824]    8、注射牙胶的速度可选；
    9、回填牙胶独立包装，一人一用。
（三） 智能控制器(主机)：
1、带清晰LCD视窗，显示各种信息和设定参数；
*2、人体工学触摸按键；
3、台式设计，外形美观，表面光滑，易清洁；
4、能连接并精确控制充填笔和枪；
5、可控制左侧手柄可实现两种功能；




