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内热针治疗仪技术参数
1)整机尺寸：≤310mm×275mm×120mm；
★2)安全断电保护：整机采用4层保险,临床更安全、更有效；
3)有工作状态指示灯；
★4)温度准确度：与内热针相连时，精度不大于±2℃，治疗温度更精确；
5)显示屏：液晶显示；
6)输入功率：整机≤100VA，单通道≤1.5W；
7)工作时间设定范围：00.00min～99.00min；
8)加热温度设置范围：38℃～60℃；
9)输入电压： AC220V 50Hz & AC110V 60Hz；
10)电气安全要求：应符合GB9706.1-2007的要求；
11)电磁兼容要求：产品按GB4824分类属1组A类，应符合YY0505-2012的要求；
12)操作方式：整机工作无噪音；
13)按键设置模式操作便捷；
★14)采用单通道直流脉冲输出控制内热针，安全、有效、快捷，使用维护简单；
15)具有束线管，5线一束，8组40路输出；
16)具有冬季温度补偿功能；
17)开机、设置输入,工作结束具备有声提示；
18)一键启动操作有效控制内热针的治疗温度，自动检测并屏显当前治疗温度；
19)可根据治疗情况，任意设置治疗时间及治疗温度；
20)保修时间：整机保修两年。









附件2：
超声骨密度仪技术参数
1.全干式，检查流程全自动简约一体化；
2.四晶片双发射和双接收，智能超声导航技术，定量测量骨声速(SOS)；
★3.多部位测量（ 桡骨+胫骨）（足骨/指骨可选配）(提供软件截图或报告单证明）
4.彩色15寸含以上全触摸屏一体化结构，无键盘独特应用技术；
5.探头中心频率1.25MHz；
★6.手持式探头内置测量轻触开关和测量过程指示灯，不需其它操作，专心测量随即完成；
7.探头导航系统：测量时探头具有四晶体T0、R0、T1、R1信号接发收状态，显示信号强度，操作更加直观和便利，提高测量效率；（提供软件截图证明）
8.测量结果智能语音播报，测量诊断轻松方便快捷；
★9.SOS测量重复性检验结果CV≤0.0%（+）%；(提供医疗器械注册登记表或检验报告证明)
10.多人群测量（婴儿+儿童（0-20岁），成人+老人（20-100岁）），全自动专业软件测量分析；
11.中、英文软件可选；
12.单次测量时间<10秒；(提供医疗器械注册登记表或检验报告证明)
13.计算参数：SOS、T值，Z值，骨质量指数（BQI），骨骼的生理年龄（PAB），预期发生骨质疏松的年龄（EOA），相对骨折风险（RRF）等；（提供检验报告证明）
14.SQV双体模校准出厂检验（2750m/s有机玻璃及4400m/s黄铜）及温度校准软件，确保准确性和重复性；
15.一体化内置高档热敏黑白打印机，实时联机打印；
16.配备专用手提铝箱；
★17.可配置同品牌跟骨测量和尺骨测量；（提供检验报告证明）
18.设备的超声探头检测系统软件、骨密度测量系统软件、骨密度主机板USB调试系统、骨密度电脑编程接口及测试系统均需通过中国国家版权局的软件认证，具有，实用新型专利技术;(提供国家版权局证书和专利证书)
19.产品软件通过软件行业协会认证，生产企业具识产权管理体系认证；（提供相关证书）
20.电磁兼容试验符合：YY0505-2012标准要求；（提供检验报告证明）
21. 完整的网络体系DICOM兼容功能，可联入医院要求的HIS、PACS等网络系统；
★22.具备专业的便携式超声骨密度仪注册证。



附件3：
智能砂磨板技术参数
1、不少于384个光点阵列，间距小于4cm
2、提供4种智能磨具，提供阻尼训练，增强患者肌力
★3、提供不少于10种常用砂磨板训练轨迹，至少包括单方向、往返方向、多方向组合、直线、规则曲线等轨迹，且各种轨迹可以随意组合和设定训练次数
★4、提供自定义曲线设置，可根据需求自行设定曲线轨迹
★5、屏幕要求≥7寸高灵敏度触摸屏
6、提供声控引导训练模式，可以根据声音提示进行轨迹跟踪训练
7、气动弹簧角度调节装置，角度0°到60°可调
8、光点可显示颜色不少于3种且可以混合显示
9、训练过程中提供光电轨迹方向提示，指引患者按照特定方向训练
★10、提供包括上肢伸展训练、上肢整体肌力训练、上肢关节活动度训练在内的至少3种训练模式
11、自动记录训练轨迹，训练结束后自动计算得分
产品整体尺寸（长×宽×高）：≥100cm×80cm×80cm







附件3：

评分细则

	序号
	评分因素
及权重
	分　值
	评分标准
	备注
	说明

	1
	报价35%
（主要评分因素）
	35分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100%
	/
	共同评分因素

	2
	商务、技术、服务要求50%（主要评分因素）
	50分
	技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），*条款负偏离一项扣5分，一般条款负偏离一项扣2分。
	专家根据标书参数响应表进行打分。
	技术类评分因素

	3
	售后服务10%
	10分
	根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。
	/
	共同评分因素

	4
	节能、环境标志、无线局域网产品2%
	2分
	投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。
	提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。
	政策合同类评分因素

	5
	投标文件的规范性3%
	3分
	按照政府采购的要求制作投标文件
	/
	共同评分因素







