附件1：
输尿管肾镜技术参数
★1、镜身外径：8/9.8Fr；
★2、视向角：12度；
★3、工作长度：≥430毫米；
★4、器械通道直径：1*5Fr或2*3Fr；
5、兼容不同品牌的摄像主机系统；
6、镜子内部采用纤维成像技术，镜身可支持15度左右的弯曲；
7、视场角：≥84°；
8、内窥镜显色指数：≥90；
9、景深：0—150mm；
10、镜子支持多种方式消毒灭菌如：低温等离子、高温高压、浸泡等；
11、配专用消毒盒2个












附件2：
等离子空气消毒机、电动病床电动病床（溶栓称重）技术参数
电动病床（溶栓称重）技术参数
配置：ABS电控床头、电控四小护栏、中控刹车、称重功能、
一： 规格尺寸：2290×1060×490/730mm
*二： 升降功能：
1、背部升降：升降角度0～75º，±5º；
2、腿部升降：升降角度0～35º，±5º；
3、整体升降：整体升降高度为240mm。
4、整体前倾：12±2º
5、整体后倾：12±2º
6、实时重量显示，称重显示精度小于0.1KG
三、床面板
1、床面：采用优质冷轧钢板由模具成型，整体冲孔床面，四角均无焊接缝，钢板厚度≥1.0mm，表面采取静电喷塑处理，采用模压床板工艺，一次模压成型工艺，钢板内填加强筋增加强度，有透气孔；床板四周内焊接加强筋，增加承载力。
2、病床靠背与腿板升降连接采用2.5壁厚管材，将病员的重量均匀地分部在床梁上。
3、床板链接采用钢质铰链，模具冲压成型，单片厚度4mm。耐磨，运作无噪音，防折断。
四：床身主要部件：
1、床框采用40mm×60mm×2.0mm优质碳钢矩管；
2、床体四角有输液架插孔，根据需要任意选择输液位置。
五：ABS阻尼护栏（护栏带电控按键可操作床体各功能）
高强度ABS电控护栏，护栏带电控按键，控制床体各功能的升降功能，可立卧定位，牢固可靠 ，本色，装有气弹簧缓冲护栏提升与下降的速度，延长护栏使用寿命，通过提手开关实现上下提升功能。四片分体内宿式护栏，采用ABS塑钢材质一体注塑成型制作，背部及腿部护栏可分别升降管制，提升病患上下床之安全性与便利性， 内缩式护栏设计使病患转床时具零间隙转运功能，避免跌落之危险。
六：电控床头床尾板
1、高强度工程塑料注塑成型，表面光洁，便于清洁；
2、采用挂结构，强度高，稳定性强，拆卸方便；
3、非中空设计，前后塑料局部融合，强度高。
4、床头有控制键，屏幕显示重量变化
七：脚轮
1、床脚采用30×50×2.0mm钢制框架； 
*2、直径≥5 英寸中控脚轮四个，床尾中控刹车功能，防静电、静音效果好、制动能力强，转动应灵活、可靠，脚轮与床架装配牢固，制动后病床不会有相对滑动，方便推行及控制，脚轮主架和轮芯采用强承载能力的PA6材质,具有耐油、耐磨、耐药和耐化学品特性，保证脚轮的使用寿命，轮面材质采用耐磨 TPR，具有耐油、耐水、耐药性和耐霉菌的特性，同时还具有良好的减震降噪的作用，脚轮内部配备精密轴承，降低噪音，并提高脚轮整体的顺畅度。（提供第三方检测报告）
八：床架加工
1、整体床架采用优质冷轧型材，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。然后采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。床面板通过连续90小时以上盐雾测试试验后面板无裂纹、无锈蚀、光滑无变化。
*2、喷涂工艺：整床金属表面处理采用脱脂除油、清洗、酸洗去锈、清洗、中和处理、表面处理、磷化处理、清洗、烘干、静电粉末喷涂、高温烘烤固化等十一道工序经全自动喷涂线而成，磷化工艺材料为锌系，避免材料内壁生锈，涂面附着力强，平整光滑，耐腐蚀，表面粉体涂料，高温喷涂后为象牙白色。（提供酸洗磷化和喷涂流水线图片与环保验收证明）
九：传动系统：
*1、采用进口电机，电机4个，单个电机推力可以达到6000N，电机电源参数24V，MAX5.2AMP，电动实现背部升降，腿部升降，整体升降。整体升降高度：240MM（床面离地面最低490MM，离地面最高730MM），背部升降范围: 75º±5° ，脚部升降范围：35º±5°，床面前、后倾最大角度：前倾12±2º后倾12±2º。
控制系统：通过手控板操作完成医疗床各种功能，有背部升降（上下），腿部曲伸（上下），整体升降（上下），前倾、后倾功能的按键。
十：输液架
1、伸缩式，四钩可折叠，不锈钢材质，高低可调带锁紧装置，操作方便。
十一：床垫
1、床垫尺寸和分段与床相配，外套采用墨绿色牛津布，底层为40mm椰丝成型垫，面层30mm高弹性海棉，有透气孔，床垫套全脱设计，方便拆洗。
十二：床体静态承重≥400KG












[bookmark: _GoBack]等离子空气消毒机参数（人机共存）技术参数
1、 移动式，外观尺寸：520×420×860mm。
2、 适用体积：≥100m³。
3、 循环消毒风量：≥1000m³/h。
4、 细菌总量≤200cfu/m3
5、 消毒时空气中臭氧浓度：≤0.02mg/m3。
6、 负离子发生量：≥8×107个/cm3。
7、 对空气中自然菌的杀灭率≥93%。
8、 对空气中白葡萄球菌杀灭率≥99.93%。
9、 额定电压：AC 220V±22V，
10、 消毒功率：≤160W，
11、 额定频率：50Hz±1Hz，
12、 噪音：≤55dB.
13、 微电脑程序控制，中文背光液晶显示屏。
14、 等离子发生器、电机、负氧离子故障自动检测故障提示。
15、 *等离子发生器为磁场极高的硅钢片冲压成型。
16、 具有消毒及风量加强功能。
17、 采用主控制芯片，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠。
18、 程控、遥控、按键多控消毒运行，按键采用实体红外线遥控操作，具有程控定时功能.
19、 消毒可设置六个时间段，时间可任意设置。
20、 采用后下进风，前上三维立体出风，循环风量大。
21、 带多次使用初中效尘埃过滤网、活性炭网除臭等辅助消毒手段。
22、 内置静态除臭因子，解决终末消毒。
23、 外设防滑扶手，推拉移动自如。
24、 风速高、中、低可选。
25、 手动设置消毒时间自动记忆、具有工作时间累积计时功能。
26、 负离子清新空气，可净化、吸烟、除尘、祛除PM2.5等功能。
27、*提供企业3A认证，质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、医疗器械质量管理体系认证证书环境体系认证证书（提供佐证材料）

等离子空气消毒机参数（人机共存）技术参数
1. 移动式，外观尺寸：≤520×420×860mm。
2. *适用体积：≥150m³。
3. 循环消毒风量：≥1500m³/h。
4. 细菌总量≤200cfu/m3
5. 消毒时空气中臭氧浓度：≤0.02mg/m3。
6. 负离子发生量：≥8×107个/cm3。
7. 对空气中自然菌的杀灭率≥93%。
8. 对空气中白葡萄球菌杀灭率99.93%。
9. *采用1至13000V可调高压静电场吸附除尘、杀菌、消毒、除异味。
10. 额定电压：AC 220V±22V，
11. 消毒功率：≤200W，
12. 额定频率：50Hz±1Hz，
13. 噪音：≤55dB.
14. 微电脑程序控制，中文背光液晶显示屏。
15. 等离子发生器.电机.负氧离子故障自动检测故障提示。
16. *等离子发生器为磁场极高的硅钢片冲压成型。
17. 具有消毒及风量加强功能。
18. 采用主控制芯片，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠。
19. 程控.遥控.按键多控消毒运行，按键采用实体红外线遥控操作，具有程控定时功能.
20. 消毒可设置六个时间段，时间可任意设置。
21. 采用后下进风，前上三维立体出风，循环风量大。
22. 带多次使用初中效尘埃过滤网、活性炭网除臭等辅助消毒手段。
23. 内置静态除臭因子，解决终末消毒。
24. 外设防滑扶手，推拉移动自如。
25. 风速高、中、低可选。
26. 手动设置消毒时间自动记忆.具有工作时间累积计时功能。
27. 负离子清新空气，可净化、吸烟、除尘、祛除PM2.5等功能。

等离子空气消毒机参数（人机共存）技术参数
1、 柜式，外观尺寸：≤350×500×1720mm。
2、 *适用体积：≥150m³。
3、 循环消毒风量：≥1500m3/h。
4、 额定电压：AC 220V±22V，
5、 消毒功率：≤160W，
6、 额定频率：50Hz±1Hz，
7、 噪音：≤55dB.
8、 等离子体发生器和等离子体机芯使用寿命≥10000小时。
9、 细菌总量≤200cfu/m3
10、 消毒时空气中臭氧浓度：≤0.02mg/m3。
11、 负离子发生量：≥8×107个/cm3。
12、 对空气中自然菌的杀灭率≥93%。
13、 对空气中白葡萄球菌杀灭率99.93%。
14、 *外壳采用优质钢板冲压成型，表面做防锈喷塑处理，具有阻燃、抗腐蚀、强度高等特点。
15、 *亚克力水晶面板美观、大气。
16、 微电脑程序控制，大屏中文背光液晶显示屏。
17、 等离子发生器、电机、负氧离子故障自动检测故障提示。
18、 过滤网清洗提醒功能。
19、 *等离子发生器为磁场极高的硅钢片冲压成型。
20、 风速高、中、低三档可调。
21、 采用主控制芯片，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠。
22、 程控、遥控、触摸按键多控消毒运行，具有程控定时功能。
23、 消毒可设置六个时间段，时间可任意设置。
24、 *采用下两侧进风，前上三维立体出风，循环风量大。
25、 带多次使用初中效尘埃过滤网、活性炭网除臭等辅助消毒手段。
26、 内置静态除臭因子，解决终末消毒。
27、 *采用1至13000V可调高压静电场吸附除尘、杀菌、消毒、除异味。
28、 手动设置消毒时间自动记忆、具有工作时间累积计时功能。
29、 负离子清新空气，可净化、吸烟、除尘、祛除PM2.5等功能。

等离子空气消毒机参数（人机共存）技术参数
1. 平板壁挂式，外观尺寸：≤920×420×190mm。
2. *适用体积：≥100m³。
3. 循环消毒风量：≥1000m³/h。 
4. 额定电压：AC 220V±22V，
5. 消毒功率：≤80W，
6. 额定频率：50Hz±1Hz.
7. 噪音：≤55dB.
8. 细菌总量≤200cfu/m3
9. 消毒时空气中臭氧浓度：≤0.02mg/m³。
10. 负离子发生量：≥8×107个/cm3。
11. 对空气中自然菌的杀灭率≥93%。
12. 对空气中白葡萄球菌杀灭率99.93%。
13. 微电脑程序控制，中文背光液晶显示屏。
14. 等离子发生器、电机、负氧离子故障自动检测故障提示。
15. *等离子发生器为磁场极高的硅钢片冲压成型。
16. 具有消毒及风量加强功能。
17. 采用主控制芯片，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠。
18. 触摸、遥控、程控三种操作方式，操作简单、方便。
19. 具有手动消毒和程控定时消毒功能。
20. 消毒可设置六个时间段，时间可任意设置。
21. *采用下进风，上出风，避免吹凉病员，循环风量大。
22. 带多次使用初中效尘埃过滤网、活性炭网除臭等辅助消毒手段。
23. 内置静态除臭因子，解决终末消毒。
24. 手动设置消毒时间自动记忆、具有工作时间累积计时功能。
25. 负离子清新空气，可净化、吸烟、除尘、祛除PM2.5等功能。





等离子空气消毒机参数（人机共存）技术参数
1、平板壁挂式，外观尺寸：≤920×420×190mm。
2、*适用体积：≥120m³。
3、循环消毒风量：≥1000m³/h。 
4、额定电压：AC 220V±22V，
5、消毒功率：≤100W，
6、额定频率：50Hz±1Hz.
7、噪音：≤55dB.
8、细菌总量≤200cfu/m3
9、消毒时空气中臭氧浓度：≤0.02mg/m³。
10、负离子发生量：≥8×107个/cm3。
11、对空气中自然菌的杀灭率≥93%。
12、对空气中白葡萄球菌杀灭率99.93%。
13、微电脑程序控制，中文背光液晶显示屏。
14、等离子发生器、电机、负氧离子故障自动检测故障提示。
15、*等离子发生器为磁场极高的硅钢片冲压成型。
16、具有消毒及风量加强功能。
17、采用主控制芯片，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠。
18、触摸、遥控、程控三种操作方式，操作简单、方便。
19、具有手动消毒和程控定时消毒功能。
20、消毒可设置六个时间段，时间可任意设置。
21、*采用下进风，上出风，避免吹凉病员，循环风量大。
22、带多次使用初中效尘埃过滤网、活性炭网除臭等辅助消毒手段。
23、内置静态除臭因子，解决终末消毒。
24、手动设置消毒时间自动记忆、具有工作时间累积计时功能。
25、负离子清新空气，可净化、吸烟、除尘、祛除PM2.5等功能。






附件3：
评分细则
	序号
	评分因素
及权重
	分　值
	评分标准
	备注
	说明

	1
	报价30%
（主要评分因素）
	30分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100%
	/
	共同评分因素

	2
	商务、技术、服务要求35%（主要评分因素）
	35分
	技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），*条款负偏离一项扣5分，一般条款负偏离一项扣2分。
	专家根据标书参数响应表进行打分
	技术类评分因素

	3
	售后服务30%
	30分
	根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。
	/
	共同评分因素

	4
	节能、环境标志、无线局域网产品2%
	2分
	投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。
	提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。
	政策合同类评分因素

	5
	投标文件的规范性3%
	3分
	按照政府采购的要求制作投标文件
	/
	共同评分因素





