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骨密度测量软件系统(QCT)技术参数
1、既能分别测量骨代谢转换率高的松质骨，和转换率低的皮质骨，也能将松质骨和皮质骨合测；
2、骨密度分析系统能采用CT体积数据进行3维骨密度测量；
3、骨密度分析系统能做3D脊柱骨密度分析；
4、为了获得最强的骨密度变化信息故要求设备灵敏度高，检测所得的骨密度值必须以毫克为单位.
5、为了避开骨骼重叠对检查结果的影响，应为体积骨矿密度（mg/cm3）的测量；
6、能够进行骨的显微结构观察，即骨小梁的变化——骨小梁是否变细、骨小梁数量是否减少、骨小梁之间是否有断裂的痕迹。
*7、标准体模是羟磷灰石固体等效体模(注册证证明材料)
*8、标准体模骨标样密度：由低到高应有0mg/cm3 、50mg/cm3 、100mg/cm3 和200mg/cm3四种函盖了生理和病理范围的椎体骨密度，是一个线性体模；
*9、质量保证体模外型模拟腰部和模拟椎体，模拟椎体骨矿密度范围应为100mg/cm3 到200mg/cm3；
10、标准测量体模的尺寸，其长度应覆盖L4～T12五个椎骨；
11、体模应加工精细、圆滑，适合患者检测；
12、测量体模塑料软组织CT值在±25Hu内
13、质量保证体模塑料软组织CT值在±25Hu内
*14、低、中、高三档骨标样羟磷灰石体积密度（mg/cm3）参数如下：测量体模 50 mg/cm3量级 (45 mg/cm3～55 mg/cm3)，确定值误差在±3.5%以内;测量体模 100 mg/cm3量级 (90mg/cm3～110 mg/cm3)，确定值误差在±2.5%以内;测量体模 200 mg/cm3量级 (180mg/cm3～220 mg/cm3)，确定值误差在±1.5%以内。
*15、配置情况：
（1）CP 测量体模 1 个
（2）QA质量保证体模 1个
（3）CP 测量体模软垫1床
（4）专用检测软件（独立安装盘）1套            


附件2：
评分细则
	序号
	评分因素
及权重
	分　值
	评分标准
	备注
	说明

	1
	报价30%
（主要评分因素）
	30分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 30分*100%
	/
	共同评分因素

	2
	商务、技术、服务要求45%（主要评分因素）
	45分
	技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），*条款负偏离一项扣5分，一般条款负偏离一项扣2分。
	专家根据标书参数响应表进行打分
	技术类评分因素

	3
	售后服务15%
	15分
	根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。
	/
	共同评分因素

	4
	履约能力5%
	5分
	供应商提供类似项目业绩，每提供1个得1分，最多得5分。
注：提供项目合同复印件或项目履约证明材料。
	
	共同评分因素

	5
	节能、环境标志、无线局域网产品2%
	2分
	投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。
	提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。
	政策合同类评分因素

	6
	投标文件的规范性3%
	3分
	按照政府采购的要求制作投标文件
	/
	共同评分因素





