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主要技术参数
一、系统技术规格要求： 
★1、系统电压灵敏度：0.05uv/D—10mv/D，保证仪器能够检获微弱电生理信号（提供食品药品监督局出具的检验报告）
★2、共模抑制比：≥110dB（提供食品药品监督局出具的检验报告）
3、扫描时程：1ms/D—200ms/D，要求不超过±2%
★4、共模输入阻抗：≥2000兆欧（提供食品药品监督局出具的检验报告）
5、频率范围：0.5Hz～10KHz 
6、输入短路噪声：≤0.8μVrms 
二、电刺激器：
1、系统电流刺激强度及误差要求：最大脉冲强度为100mA，误差要求控制在±5%之内
2、最大脉冲宽度1ms±5%，脉冲宽度误差±5%，刺激频率范围：≥0.1～70Hz 
三、质量体系认证和标准要求：
1、要求通过ISO13485:2003和ISO9001:2008质量体系认证
★2、产品符合YY0505-2012医用电气设备第1-2部分；安全通用要求-并列标准；电磁兼容-要求和实验标准要求（提供食品药品监督局出具的检验报告）
四、功能项目要求：  
1、感觉神经传导速度
2、运动神经传导速度
3、F波
4、H反射
5、重复电刺激
6、皮肤反应
五、全自动智能化诊断：
★1、具有国人正常值分析模块，对正常值数据进行专业的编辑管理，具备强大的分析功能，通过云计算，可实时完成数据的统计，并输出相应的正常值分析报告。
2、 工作界面支持中文软件系统及全中文报告系统(包括中文神经、肌肉名称)，可根据需要可设定正常值自定义报告格式，表格、数据、图形自动进入中文报告系统。
二、配置清单
	主要组成部分
	品名
	数量
	单位

	软件部分
	肌电图诱发电位仪系统软件
	1
	套

	硬件、
电极、连接线缆

	台车
	1
	台 

	
	打印机
	1
	台

	
	笔记本电脑
	1
	台

	
	主机电源
	1
	个

	
	电线组件
	1
	根 

	
	以太网缆
	1
	根

	
	无关极缆
	1
	根

	
	双芯极缆
	1
	根

	
	三芯极缆
	1
	根

	
	手持电极
	1
	个

	
	指环电极
	1
	付

	
	鞍形电极
	1
	个

	
	粘贴电极
	1
	包

	资料
	合格证
	1
	张

	
	保修卡
	1
	张

	
	使用说明书
	1
	份











附件2：
评分细则
	序号
	评分因素
及权重
	分　值
	评分标准
	备注
	说明

	1
	报价30%
（主要评分因素）
	30分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 30分*100%
	/
	共同评分因素

	2
	商务、技术、服务要求45%（主要评分因素）
	45分
	技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），*条款负偏离一项扣5分，一般条款负偏离一项扣2分。
	专家根据标书参数响应表进行打分
	技术类评分因素

	3
	售后服务15%
	15分
	根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。
	/
	共同评分因素

	4
	履约能力5%
	5分
	供应商提供类似项目业绩，每提供1个得1分，最多得5分。
注：提供项目合同复印件或项目履约证明材料。
	
	共同评分因素

	5
	节能、环境标志、无线局域网产品2%
	2分
	投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。
	提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。
	政策合同类评分因素

	6
	投标文件的规范性3%
	3分
	按照政府采购的要求制作投标文件
	/
	共同评分因素






