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产品清单及技术参数要求
一、采购物品清单
	序号
	产品名称
	数量
	备注

	1
	铅酸阀控式蓄电池
	40只
	含旧电池拆除，新电池配套连接线和安装调试

	2
	配套电池柜
	2个
	


二、技术参数要求
1、D12V 100A 铅酸阀控式蓄电池（与医院现有维谛EXS 40KVA UPS主机配套）
2、采用高强度ABS塑料电池槽、盖，结构紧凑，具有耐冲击，抗震动性能好。
3、电池板栅采用特种铅基多元合金板栅，内阻小，耐腐蚀性好，充电接受能力强。
4、电池极板采用新型极板制造工艺，活性物质利用率高。
5、高纯度电解液和特殊添加剂，自放电小。
6、多层密封技术和特殊的密封胶，确保电池无泄漏，无酸雾逸出，安全可靠。
7、产品设计寿命不低于10年（提供证明资料，否则为不满足）。
8、蓄电池执行标准满足：GB/T 19638.2-2015和YD/T 799-2010规范。
9.配套电池柜共2个，每个柜长宽高1190*460*980mm，共四层，每层放5只100AH电池，每个电池柜放20只。
★10、蓄电池静置28天后容量保存率不低于98%。(须提供第三方检测报告佐证)
★11、蓄电池密闭反映效率大于97%。(须提供第三方检测报告佐证)
★12、蓄电池开、闭阀压力均不大于18kPa。(须提供第三方检测报告佐证)
★13、蓄电池内阻≤3.5毫欧。(须提供第三方检测报告佐证)

附件2：
评分细则
	序号
	评分因素
及权重
	分　值
	评分标准
	说    明

	1
	报价30%
	30分
	1、满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/投标报价）×30。 2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除20%，并按照招标文件须知附表规定执行，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 注：提供虚假《中小企业声明函》的，按提供虚假材料谋取中标予以处理。 注：供应商根据总册数报包干价。 注：报价得分保留小数点后2位。
	

	2
	技术
响应46%
	技术配置
	36分
	所投产品完全满足招标文件“技术参数要求”的基础上得36分，非“★”号技术参数有9项，每有一项负偏离扣4分,最多扣36分，带“★”号为本项目实质性要求，不参与评分，不满足按无效投标处理
	

	
	
	技术及实施方案
	10分
	根据投标人提供的技术方案、实施方案进行评价（电池摆放、连线、实施进度、质量保障等），优的得10分，良的得5分，一般的得1分。
	

	3
	履约
能力（18%）
	产品实力
	9分
	蓄电池厂商需通过ISO9001、ISO27001、ISO50001体系认证，每有一项得3分，本项满分9分。
	提供证明并加盖投标人鲜章

	
	
	类似案例
	9分
	提供类似规模的案例。每提供一份得3分，满分得9分。
	

	4
	售后服务6%
	6分
	根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（方案内容应包括但不限于：①售后服务；②售后机构人员；③技术支持；④管理制度；⑤应急预案等）内容进行综合评审。方案的内容全面、详细、阐述条理清晰，符合项目实际需求且无缺陷的得5分，每有一项方案内容存在缺项扣1.2分，每有一处方案内容有缺陷扣0.6分，本项扣完为止。 注：缺陷是指：方案内容与项目需求不一致或不满足项目需求或与项目实际情况不相符合、内容存在凭空想象与编造、内容过于简略或缺少关键节点、工作组织无条理性、计划方法或实施步骤安排混乱、语义表述存在歧义、混乱、前后不一致、涉及的规范及标准错误等情况。
	


注：本表中的评分取值按四舍五入法，小数点后保留两位。



